
Kompakte Trockenkammer f¿r Klªrschlamm 

Trocknen mit hocheffizienten Solar-Luft-Kollektoren 



Trocknungsprozess  

Der Wasserentzug erfolgt durch 

Verdunstung. Die Intensitªt der 

Verdunstung hªngt vom Sªtti-

gungsdefizit der Luft ab. Die 

Frischluft enthªlt bereits einen 

gewissen Anteil an Wasserdampf. 

Da die Luft-Zustandsªnderungen 

durch die Gasgesetze bekannt 

sind (Mollier h-x-Diagramms), kann 

die Regelung der Ventilatoren in 

Bezug auf Frischluft- und Umluft-

betrieb in der Trocknungskammer  

Klªrschlamm fªllt in Klªranlagen in groÇen Mengen als Abfallprodukt 

an. Er enthªlt fl¿chtige organische Verbindungen (VOC) und eine ext-

rem hohe Bakterien- und Virenkonzentration. Die Entsorgung des 

Klªrschlamms unterliegt deshalb gesetzlichen Regelungen.  

Der Gesetzgeber verbietet in vielen Bundeslªndern eine Ausbringung 

des Klªrschlamms im Freien.  

 

Die Gemeinden sind gezwungen den anfallenden Klªrschlamm einer Ver-

brennungsstation zuzuf¿hren oder im Lohnverfahren trocknen zu lassen. 

Wegen seiner speziellen Struktur kann der Klªrschlamm mechanisch nur 

auf ca. 20% Trockensubstanz entwªssert werden. Die verbleibenden 80% 

sind ¿berwiegend Wasser,  welches man nur durch thermische Verfahren 

dem Schlamm entziehen kann. Dies ist mit sehr hohen Kosten und einem 

gewaltigen Energieverbrauch verbunden. 

 

Die SUNCLEAN Trocknungskammer trocknet den Klªrschlamm mit Ener-

gie aus der Sonne, der Wªrmer¿ckgewinnung und dem exotherm ablaufen-

den Trocknungsprozess. Der Trocknungsprozess lªuft schnell und unter 

kontrollierten Bedingungen ab. Die Umgebung wird keiner Staubï oder 

Geruchsbelªstigung ausgesetzt. 

 

genau im Hinblick auf eine optima-

le Trocknung ausgelegt werden. 

Hier setzen auch die hocheffizien-

ten Solar-Luft-Kollektoren an. Eine 

starke Temperaturerhºhung der 

Umgebungsluft bewirkt ein Absin-

ken der relativen Luftfeuchte bei 

gleichbleibender absoluter Luft-

feuchte und der Trocknung wird 

gleichzeitig Energie zugef¿hrt. Das  

Sªttigungsdefizit wird grºÇer und 

die Wasserabgabe des Klªr- 

Luftbehandlung 

Die Trockenkammer ist kompakt 

und geschlossen. Der Abluft wird 

zunªchst die enthaltene Wªrme 

¿ber Wªrmetauscher entnommen 

bevor sie dann gr¿ndlich gereinigt 

wird. Dies erfolgt in einem mehr-

stufigen Prozess zu dem eine SI-

CADE-1 È Station gehºrt. Das 

SICADE-1È Kristall absorbiert 

dabei alle VOC. Die so gereinigte 

Luft wird je nach Bedarf ¿ber eine 

Entfeuchtungskammer, einen Luft-

wªscher und dann zur Feinfilteran-

lage geleitet. Die in die Atmosphª-

re abgegeben Luft entspricht damit 

den geltenden EU-Vorschriften.  

Innenraum der Trocknungskammer 

SICADE-1È Kristall  

Dieser Kristall arbeitet als hydro-

phober (nicht wasserlºslicher) Mik-

rofilter. Er ist nach Erreichen des 

Sªttigungsgrades mit einer Tempe-

ratur von ca. 700ÁC regenerierbar 

und wiederverwendbar.  

 

schlamms steigt. Sein Feuchtegeh-

alt sinkt bis zum Erreichen der Aus-

gleichsfeuchte. Es sind zwar nur 

jeweils 10 oder 20 g Wasser pro  

mį Luft, die abgef¿hrt werden, aber 

¿ber mehrere Stunden und vielen 

Tausend mį Luft kºnnen auf diese 

Weise in kurzer Zeit zuverlªssig 

tausende Liter Wasser abgef¿hrt 

werden.  

 


